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Lubrificatori
a rulli motorizzati

Modello STANDARD

Modello PESANTE




Applicazioni, destinazione d’uso

| lubrificatori sono destinati all'utilizzo in contesti produttivi che
richiedano la lubrificazione della lamiera prima del passaggio in lavorazione su
presse di tranciatura e imbutitura.

Essi permettono la lubrificazione omogenea della lamiera, sia su doppio che su
singolo lato.

Sono previste le regolazioni che consentono di dosare la corretta quantita di
lubrificante da distribuire sul materiale in lavorazione.

La modularita dei gruppi e la fessibilita delle regolazioni, consentono la possibili-
ta di abbinamento direttamente su presse o su eventuali alimentatori automatici
previsti dal contesto produttivo, escludendo l'utilizzo del supporto a piantana.

Inoltre i lubrificatori consentono la possibilita di avere una alimentazione autono-
ma dei lubrificanti o di essere abbinati a circuiti esistenti.

L'equipaggiamneto prevede la possibilita di utilizzare due tipologie di pompe,
prevedento I'intercambiabilita a seconda dell’'esigenza.

Il nastro di lamiera, viene lubrificato al passaggio attraverso due rulli folli (Fig. 1)
che tramite la canalizzazione dell’olio, lubrificano la lamiera con la corretta
quantita.

La rotazione dei rulli avviene attraverso il trascinamento della lamiera .

L’olio in eccesso viene canalizzato, attraverso uno specifico percorso, e recupe-
rato nel serbatoio. Cosi da poter essere reimpiegato.
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Senso di alimentazione
della lamiera

Fig. 1
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Caratteristiche tecniche

Modello STANDARD

- Capacita serbatoio olio:

- Larghezza min./max. lamiera lavorabile:
- Altezza regolabile:

- Spessore lamiera lavorabile:

- Pompa Pneumatica per oli medio densi:
- Consumo alimentazione pneumatica:

VARIANTI D’ALLESTIMENTO:
- Alzarulli pneumatico:
- Pompa Centrifuga per acque chimiche:

27 It

da 50 mm a 1.000 mm

da 800 mm a 1.150 mm
<4 mm

Alim. 6 bar

0,40 NL (normal litri) a ciclo

Per spessori <9 mm
140W - 220/380v 50Hz

- Fornitura del lubrificatore (senza piantana) per il montaggio diretto sulla pressa

Modello MOTORIZZATO

- Capacita serbatoio olio:

- Larghezza min./max. lamiera lavorabile:
- Altezza regolabile:

- Spessore lamiera lavorabile:

- Pompa Pneumatica per oli medio densi:
- Consumo alimentazione pneumatica:

- Motore rotazione rulli:

- Rapporto riduttore:

- Velocita di traslazione:

VARIANTI D’ALLESTIMENTO:
- Pompa Centrifuga per acque chimiche:

27 It

da 500 mm a 800 mm

da 800 mma 1.150 mm
<4 mm

Alim. 6 bar

0,40 NL (normal litri) a ciclo
220/380V - 50Hz - 0,12HP
1/15

13 mtl/min.

140W - 220/380v 50Hz

- Fornitura del lubrificatore (senza piantana) per il montaggio diretto sulla pressa

Modello PESANTE

- Capacita serbatoio olio:

- Larghezza min./max. lamiera lavorabile:

- Altezza regolabile:

- Spessore lamiera lavorabile:

- 2 pompe Pneumatica per oli medio densi:
- Consumo alimentazione pneumatica:

- Alzarulli pneumatico:

VARIANTI D’ALLESTIMENTO:
- Pompa Centrifuga per acque chimiche:

60 It

fino a 2.000 mm

da 800 mm a 1.150 mm
<9 mm

Alim. 6 bar

0,40 NL (normal litri) a ciclo
Per spessori <9 mm

140W - 220/380v 50Hz

- Fornitura del lubrificatore (senza piantana) per il montaggio diretto sulla pressa
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Gruppi Principali

Modello STANDARD
1 - Gruppo Rulli
2 - Variante alzarulli pneumatico
3 - Comando alzarulli pneumatico
4 - Tubazioni olio
5 - Tubazioni recupero olio
6 - Tappo di carico con filtro
7 - Sportello di Ispezione
8 - Indicatore di livello
9 - Piedini regolabili
10 - Serbatorio
11 - Pompa pneumatica
12 - Variante pompa centrifuga
13 - Piantana (Parte fissa)

14 - Piantana telescopica (Parte Mobile)

:::::::::

Largh. Largh.
nominale utile A B
150 mm 160 268 207
200 mm 210 318 257
300 mm 310 418 357
400 mm 410 518 457
500 mm 510 618 557
600 mm 610 718 657
700 mm 710 818 757
800 mm 810 918 857
900 mm 910 1018 957
1.000 mm 1010 1118 1057
Fig. 2
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Modello MOTORIZZATO
1 - Gruppo Rulli
2 - Rulliera
3 - Tubazioni olio
4 - Tubazioni recupero olio
5 - Tappo di carico con filtro
6 - Sportello di Ispezione
7 - Indicatore di livello
8 - Piedini regolabili
9 - Serbatoio

10 - Pompa pneumatica

11 - Variante pompa centrifuga

12 - Piantana (Parte fissa)

13 - Piantana telescopica (Parte Mobile)

14 - Motore con riduttore
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Largh. Largh.
) . A
nominale utile
500 mm 510 720
800 mm 810 1020
Fig. 3




Modello PESANTE
1 - Gruppo Rulli
2 - Alzarulli pneumatico
3 - Piantana telescopica (Parte Mobile)
4 - Piantana (Parte fissa)
5 - Pompa pneumatica
6 - Variante pompa centrifuga
7 - Indicatore di livello
8 - Piedini regolabili
9 - Serbatoio
10 - Sportello di Ispezione
11 - Tappo di carico con filtro
12 - Comando alzarulli pneumatico

Largh. Largh.
; ; A
nominale utile
500 mm 540 640
1000 mm 1040 1140
1500 mm 1540 1640




INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO

Dopo aver eseguito 'operazione di disimballaggio si posiziona il lubrificatore a
terra.

Agire sui quattro piedini di regolazione (Fig. 5), nel caso fosse necessario livel-
larlo.

Fig. 5

Riempire il serbatoio di liquido lubrificante (Fig.6) portandolo fino al livello massi-
mo consentito (vedi indicatore di livello).

Cestello con filtro per
riempimento serbatoio

\ Indicatore livello olio

Fig. 6
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Collegare la tubazione di mandata dell’alimentazione dell’aria (Fig.7), tra la pom-
pa del lubrificatore e I'impianto presente nella zona di lavorazione.

Tubo Rilsan @ 8

Fig. 7

Procedere con il collegamento delle 2 tubazioni (Fig.8) per il passaggio
del lubrificante, tra pompa e gruppo rulli. Invertire il posizionamneto delle tuba-
zione sui 2 ingressi, non compromette il corretto funzionamento del lubrificatore.

Tubazioni lubrificante 26x8

Pompa

e

Gruppo rulli N

Tubazioni lubrificante @6x8
Valvola Ciclica Fig. 8
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Regolare la corretta portata in funzione delle caratteristiche di fluidita del lubrifi-
cante, agendo sulla vite di regolazione posizionata nella valvola, la stessa deter-
mina il tempo di ciclicita (Fig. 9).

Per eseguire la regolazione bisogna svitare il cappuccio di protezione (1) agire
sulla vite (2) conl’apposita chiave, svitanto precedentemente il controdado (3).
A regolazione eseguita riportare in posizione di chiusura il controdado (3) e riav-
vitare il cappuccio di protezione (1).

Fig. 9

La valvola, in prima installazione, ha gia la regolazione standard di fabbrica, che
consente l'utilizzo immediato con lubrificanti di media densita.

Procedere con l'inserimento del nastro in lamiera tra i 2 rulli in feltro ed eseguire
la taratura dei rubinetti (Vedere Sezione 3.3 del presente manuale)
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Regolazioni

Agendo sui rubinetti posti all’estremita dei rulli si regola la quantita del lubrifican-
te desiderato (Fig. 10).

Per escludere la lubrificazione da uno dei due rulli, bisogna portare il relativo
rubinetto nella posizione zero.

Uno scarso deposito di lubrificante nella vaschetta di recupero, € il segnale di
una corretta regolazione.

Rubinetto per regolazione
rullo superiore

Rubinetto per regolazione
rullo inferiore

Fig. 10
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TLR - LUBRIFICATORI A RULLI 948

N4 FORI 07
TIPO RULLO mm A mm B mm Cmm D mm E mm
1-TLR 100 100 184 70 132 240 168
1-TLR 150 150 234 70 132 290 218
1-TLR 200 200 284 70 132 340 268
1-TLR 300 300 384 70 132 440 368
1-TLR 400 400 484 70 132 540 468
1-TLR 500 500 584 70 132 640 568
1-TLR 600 600 684 70 132 740 668
1-TLR 700 700 784 70 132 840 768
1-TLR 800 800 884 70 132 940 868
1-TLR 900 900 984 70 132 1040 968
1-TLR 1000 1000 1084 70 132 1140 1068
1-TLR 1300 1300 1384 70 132 1440 1368
1-TLR 1500 1500 1584 70 132 1640 1568

Sistema di lubrificazione a rulli diametro 48mm per nastri metallici con n°2 ingressi olio e

regolazione autonoma del flusso.

Caratteristiche:

- Struttura in metallo con scarico @8 per olio in eccesso

- Rulliin feltro @ esterno 48 mm - @ interno 36 mm
- Spessore del feltro 6 mm

- N°2 Ingressi @8: 1 su rullo superiore e 1 su rullo inferiore e rubinetti a spillo

- Serraggio con molle

- Dispositivo meccanico per bloccaggio albero inferiore

- Viscosita massima olio 40° C - 150 mm?
- Spessore materiale da 1 a 2,5 mm
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SERBATOI per TLR

1-SERB.CAD.6 - SERBATOIO A CADUTA
- Serbatoio plastico capacita 6 It.

= | - Livello visivo di min. € max.
' - Filtro per il iempimento e su uscita prodotto

- Elettrovalvola 2/2 NC con n°2 uscite @8
- Serbatoio plastico da 5 litri con tubi per il recupero dell’olio eccedente
- Bobina elettrovalvola standard 24V DC, alternativa 24V AC

ACCESSORI 1-SERB.CAD.6:

* g - Livello elettrico 1-LIVELLO EL240 L__‘
- Timer Digitale 1-42TIMER m

1-SERB.18 PRESS - SERBATOIO A PRESSIONE

I - Serbatoio inox da appoggiare a terra con capacita 18 It.
" W - Livello elettrico
) SR

- Regolatore di pressione aria da 0 bar a 2 bar

- Valvola certificata di sfiato aria tarata a 2 bar

- Filtro interno su uscita prodotto

- Serbatoio plastico da 5 litri con tubi per il recupero dell’olio eccedente
- Elettrovalvola 2/2 NC con n°2 uscite @8

- Bobina elettrovalvola standard 24V DC, alternativa 24V AC

ACCESSORI 1-SERB.18 PRESS :

- Timer Digitale 1-42TIMER m

1-SERB.POMPA - SERBATOIO CON POMPA PNEUMATICA e ELETTROVALVOLA

- Serbatoio a terra con capacita 24 It.

- Livello visivo di min. e max

- Coperchio completamente asportabile

- Tappo e filtro per riempimento e ispezione

- Filtro interno su uscita prodotto

- Pompa pneumatica con n°2 uscite @8 adatta con qualsiasi tipo di lubrificante
- Elettrovalvola per comando funzionamento pompa

- Bobina elettrovalvola standard 24V DC, alternativa 24V AC

- Valvola scarico olio all'interno del serbatoio per sovrapressioni

ACCESSORI 1-SERB.POMPA :
- Livello elettrico 1-LIVELLO EL

- Timer Digitale 1-42TIMER+BOB m

1-SERB.POMPA-OC - SERBATOIO CON POMPA PNEUMATICA e OSCILLATORE

- Serbatoio a terra con capacita 24 It.

- Livello visivo di min. e max

- Coperchio completamente asportabile

- Tappo e filtro per riempimento e ispezione

- Filtro interno su uscita prodotto

- Pompa pneumatica con n°2 uscite @8 adatta con qualsiasi tipo di lubrificante
- Oscillatore a ciclo continuo pneumatico per comando funzionamento pompa
- Valvola scarico olio all'interno del serbatoio per sovrapressioni

ACCESSORI 1-SERB.POMPA-OC :
- Livello elettrico 1-LIVELLO EL E‘
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Ingombri 1-TB.LSA-EC0400:
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1-TB.LSA-ECO - IMPIANTO AUTOMATICO LUBRIFICAZIONE
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Impianto di tipo elettro-pneumatico di lubrificazione a spruzzo a bassissima pressione in grado di depositare film di
lubrificante regolabile attraverso I'utilizzo di valvole automatiche di spruzzatura e box con predisposizione aspiratore aria.

Il sistema & caratterizzato dalla semplicita di utilizzo garantendo una rilevante riduzione di lubrificante rispetto ai sistemi a
rulli, migliorando I'uniformita e la distensione rispetto ai modelli intermittenti detti a "pompetta”.

Il sistema sara quindi interfacciato alla linea che, tramite la chiusura di contatti puliti, comandera 'apertura delle valvole e la
durata della spruzzatura.

L'alimentazione del prodotto avviene attraverso un serbatoio a pressione da 18 litri dotato di filtro e livello elettrico.

La gestione della pressione di spinta prodotto nel serbatoio e dell'aria di polverizzazione delle valvole di spruzzatura

superiori e inferiori avviene attraverso dei regolatori di pressione di precisione completi di manometro posti sulla

centralina di comando che permettono una regolazione in funzione della viscosita del prodotto applicato.

Caratteristiche:

- CENTRALINA di COMANDO con riduttore di pressione aria per il controllo della spinta prodotto e
polverizzazione superiore e inferiore

- SERBATOIO da 18 litri in acciaio inox

- BOXdi SPRUZZATURA con VALVOLE in acciaio inox e predisposizione per aspiratore aria

SERBATOIO DI ALIMENTAZIONE

Il serbatoio ha una capienza di18 litri ed & costruito in acciaio inox con coperchio di apertura tipo autoclave
certificato CE Ped. E' fornito con filtro, un segnale elettrico di minimo livello e da una valvola di sicurezza
certificata tarata a 2 Bar posta sulla linea di alimentazione che scarichera la pressione eccedente se questa per
qualche motivo dovesse aumentare oltre tale limite.

VALVOLA DI SPRUZZATURA

La valvola di spruzzatura VA & in acciaio inox con guarnizioni in Viton ed & caratterizzata da ridotte
dimensioni e peso. La valvola & installata nel box ad interassi di 100mm e a distanza di 100 dal pass-line
della lamiera da lubrificare.

Il flusso del liquido pud essere regolato tramite la vite di regolazione posteriore.

- 168 T 100 - 100 -
W W OR W
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1-TLS4U-TP - LUBRIFICATORE SPRAY

Il lubrificatore spray & adatto per lubrificazioni senza nebbia con omogeneita di applicazione,
riducendo il consumo di olio e aumentando cosi la vita degli stampi. La pompa aspira il
lubrificante dal serbatoio e lo spinge senza contatto con l'aria agli ugelli che generano
I'effetto spray.

Gli ugelli forniti sono adattabili alle varie posizioni di lavoro, completi di valvola di ritegno anti
gocciolamento, generano uno spray a forma di sottile ventaglio. Variando la posizione e
I'angolazione di utilizzo dell’'ugello si possono ottenere diverse aree di lubrificazione.

Caratteristiche:

Serbatoio con capacita 12 It. saldato su piastra dedicata da appendere
Livello visivo di min. e max

Filtro interno su uscita prodotto

Pompa pneumatica con n°4 uscite, 3 con rubinetti

N°4 ugelli completi di tubazioni

Elettrovalvola per comando pompa pneumatica

Bobina elettrovalvola standard 24V DC, alternativa 24V AC

ACCESSORI 1-TLS4U-TP :

- Livello elettrico 1-LIVELLO EL m

- Timer Digitale 1-42TIMER ﬁ
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POMPA PER LUBRIFICATORE SPRAY DA 1 A 4 UGELLI

INGR. ARIA
COMANDO POMPA
GIU’

INGR. ARIA
COMANDO

INGR. OLIO

m SCARICO OLIO IN
1 ECCESSO

Pompa pneumatica per lubrificatore spray in alluminio ricavato dal pieno e con ossidazione
dura. Composta di regolazione della portata, ripartitore 4 vie per la possibilita di utilizzo fino a
4 ugelli contemporaneamente su un’unica pompa (3 escludibili con rubinetto).

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

La pompa €& dotata di un regolatore di portata di 16 giri. Ogni giro
corrisponde a un passo di 1,5mm. La portata della pompa alla massima
apertura é pari a 7,5cc. Ogni giro corrisponde a circa 0,47cc di fluido.

UGELLI

Gli ugelli forniti generano uno spray a forma di sottile ventaglio. Variando la posizione e
I'angolazione di utilizzo dell’'ugello si possono ottenere diverse aree di lubrificazione. Su
richiesta & possibile fornire delle punte spruzzo di diametro e forma differenti e seconda delle
varie esigenze.
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